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Resumo 

Esta dissertação versa sobre a aplicação de materiais dielétricos compostos em radomes 

para sistemas de radiofrequência com banda larga. São abordadas técnicas de caracterização 

eletromagnética e de simulação de materiais dielétricos sob a forma de materiais compostos 

laminares, não-uniformes e não-homogêneos, para fundamentar uma posterior análise de 

efeitos causados por radomes dielétricos no desempenho da antena. 

Na primeira etapa do trabalho é realizada a extração das propriedades dielétricas dos 

materiais a partir de medidas experimentais dos parâmetros de espalhamento de amostras em 

linhas de transmissão guiadas. É implementado um algoritmo a partir de método da literatura 

científica e os resultados são comparados com os de um software comercial.  

Em seguida, são realizadas simulações eletromagnéticas (EM) 3D dos materiais 

compósitos dielétricos no pacote Ansoft HFSS, baseado no método dos elementos finitos. Opta-

se pela aproximação dos compósitos por materiais dielétricos uniformes e homogêneos. 

Partindo da simulação das amostras de materiais na configuração de medida experimental em 

linhas de transmissão, por meio de comparação dos resultados com as medições da primeira 

etapa, é possível validar a metodologia de simulação dos compósitos. 

Após a validação da metodologia de simulação do material compósito, prossegue-se 

para simulações exploratórias de estruturas de radomes, visando à avaliação do seu impacto no 

desempenho do conjunto antena-radome. São analisados os valores da perda de retorno, do 

ganho e da largura de feixe de uma antena corneta em função dos seguintes parâmetros de 

projeto do radome: espessura, curvatura, distância até antena e propriedades constitutivas 

eletromagnéticas do material. O padrão de radiação e a perda de retorno da antena corneta são 

obtidos pela simulação EM 3D, fornecendo informações para otimizar o desempenho das 

antenas na presença de radomes dielétricos.  

É mostrado que a perda de retorno da antena corneta na banda X é alterada de forma 

significativa em função da constante dielétrica e espessura do radome, de modo que esses 

parâmetros devem ser escolhidos em função da frequência de operação e outras características 

da antena. Os valores do ganho e da largura de feixe da antena também são alterados pela 

presença do radome, apresentando variações menores que 2dB e 5,7°, respectivamente.  

 

Palavras-chave: Permissividade complexa, material dielétrico, propriedades constitutivas 

eletromagnéticas, método da linha de transmissão, radome, antena corneta, padrão de radiação, 

perda de retorno 



 

 

 

 

Abstract 

This work is about the application of composite dielectric materials used radomes for 

wideband radiofrequency system. It is approached electromagnetic characterization techniques 

and simulation of dielectric materials in laminar, nonuniform and nonhomogeneous composite 

materials for to substantiate a posterior analyze of the effect caused for dielectric radome on the 

antenna performance. 

In the first stage of the work is realized the extraction electrical properties of matter 

from experimental measurements of the samples scattering parameters in guided transmission 

lines. It is implemented an algorithm based in a scientific literature method and the results are 

compared with those of a commercial software.  

Next, it is performed the 3D electromagnetic (EM) simulations of the composites 

dielectric materials in the Ansoft HFSS package, based on finite element method. It is chosen 

to approach of the composite materials by homogeneous uniform dielectric materials. The 

experimental results of the first stage are compared with the simulation results and so, it is 

possible to validate the 3D EM simulation methodology of composites applied to radomes. 

Subsequent to the simulation validation of the composite material, proceed for the 

investigative simulation of radomes structures with the objective to evaluate its impact in 

antenna-radome system performance. The return loss, gain and beam-width of a horn antenna 

are analyzed in functions of following radome design parameters: thickness, curvature, distance 

to the antenna and electrical properties of matter. The radiation pattern and the return loss of 

the horn antenna are obtained by 3D EM simulation, providing information to optimize antenna 

performance in presence of a dielectric radomes. 

It is shown that the return loss of the X-band horn antenna is changed significatively at 

function of the radome dielectric constant and thickness, thereby this design parameters must 

be chosen in function of the antenna operation frequency and others antenna characteristics. 

The gain and beam-width values of antenna are also changed in presence of a radome, being 

shown variation less than 2dB and 5.3º, respectively. 

 

 

 

 

Keywords: Complex permittivity, dielectric material, constitutive parameters, transmission 

line method, radome, horn antenna, radiation pattern, return loss
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Capítulo 1 -  Introdução 

A palavra radome é um acrônimo de duas palavras em inglês, radar e dome, ou seja, 

em tradução literal é um domo ou cúpula do radar. O radome é uma estrutura fechada 

construída para proteger do ambiente as antenas de comunicações e radares, com impacto 

mínimo no desempenho das antenas em seu interior.  

Essa estrutura protetora tem a função de proteger as antenas das condições adversas 

do ambiente, tal como a chuva, granizo, pressão atmosférica, etc., esconder as antenas contra 

observadores, preservando a identidade e a tecnologia embarcada do sistema do qual a antena 

faz parte e diminuir os custos de fabricação e operação da antena, ao permitir projetos 

mecânicos menos robusto. Além disso, o radome deve ser o mais transparente possível para 

a energia eletromagnética (EM) da antena transmissora e/ou receptora [1]. 

O radome pode ser construído em diferentes configurações, por exemplo: formato 

esférico, cilíndrico, plano, geodésico etc. e possuir diferentes materiais: madeira, fibra de 

vidro, epóxi etc.  

Ele pode ser instalado em aeronaves, navios, submarinos, carros e em terrenos, sendo 

moldado e projetado de forma distinta para cada aplicação em particular, atendendo os 

requisitos mecânicos e eletromagnéticos. 

A literatura científica assinala que o primeiro radome surgiu em 1940 com o 

aparecimento do radar durante a segunda guerra mundial. Os primeiros radomes projetados 

eram simples e destinados às aplicações mecânicas, considerando a aerodinâmica do projeto. 

À medida que as pesquisas sobre os radomes aumentaram, eles ficaram cada vez mais 

eficientes, evoluíram de finas camadas de acrílico e madeira para radomes mais complexos 

de três ou mais camadas de fibra de vidro e outros materiais compósitos [1].  

Diversos autores contribuíram para a literatura científica, descrevendo a evolução 

dos radome, otimização de projeto e o comportamento das ondas eletromagnéticas (OEM) 

que atravessam o material dielétrico do radome, introduzindo assim, novos materiais e 

formas para a construção do radome, empregando novos métodos numéricos e analíticos 

para prever o comportamento eletromagnético e otimizar o desempenho do radome [1]. 

A presença do radome ao redor de uma antena pode afetar suas características 

elétricas, provocando alterações no seu padrão de radiação e perda de retorno. Assim, as 

principais medidas elétricas que determina o desempenho do radome são [1]:  

(a) perda de inserção devido a presença do radome; 
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(b) nível do lóbulo lateral da antena (SLL - sidelobe level);  

(c) eficiência de polarização; e  

(d) erro de apontamento da antena (BSE - Boresight error).  

A perda de inserção é devida a redução da intensidade do sinal conforme a OEM 

atravessa a parede dielétrica do radome. A energia perdida é devida as reflexões na interface 

ar/dielétrico, aos efeitos de difração e refração, deslocamento da polarização e dissipação no 

material dielétrico. 

O radome altera o padrão de radiação da antena, por efeito do mecanismo de reflexão 

e espalhamento da OEM, modificando o formato do lóbulo principal e aumentando o SLL. 

A perda de eficiência de polarização da antena ocorre principalmente pela curvatura 

da parede do radome e a diferença do coeficiente de transmissão complexo entre as 

polarizações perpendicular e paralela, podendo ocasionar o desvio da polarização da antena 

para uma polarização ortogonal. 

O BSE é causado pela distorção da OEM, pois conforme ela atravessa a parede do 

radome, o ângulo de chegada do sinal recebido é encurvado em relação ao ângulo de chegada 

atual.  

 A alteração das características elétricas da antena está intrinsicamente relacionada 

com os parâmetros de projeto do radome, tendo como premissa de projeto, impactar o 

mínimo possível no desempenho da antena.  

Além disso, o radome pode ter ainda outras funções. Um exemplo prático e específico 

é a aplicação do radome em submarino, em que, além de ser hermético, o radome tem a 

função estrutural para suportar grandes diferenças de pressão quando submerso, o que 

acarreta em uma espessura relativamente alta. Desta forma, é possível que a espessura 

elevada do radome piore o desempenho da antena, caso não seja realizado um estudo 

eletromagnético e não encontre um bom equilíbrio entre um projeto mecânico e 

eletromagnético.  

A Figura 1 apresenta um radome de alta pressão para submarino [2], projetado com 

uma alta taxa de altura e largura, além da espessura relativamente alta. Neste contexto, torna-

se notável a importância de um estudo eletromagnético sobre o impacto do radome no 

desempenho da antena. 
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Figura 1 - Radome para submarino. Fonte: [2] 

1.1  Tipos de radomes 

Neste trabalho, os radomes são classificados em seis tipos, de acordo com a literatura 

cientifica [1] [3]. A melhor configuração depende dos requisitos mecânicos e 

eletromagnéticos e do local de instalação do conjunto antena-radome. 

1.1.1  Radome monolítico  

O radome monolítico é o tipo mais comum, simples de construir e o melhor custo 

benefício. Ele é construído por uma parede solida com um material adequado, em peça única 

ou por um arranjo de painéis alinhados perfeitamente [1].  

Apresenta uma excelente performance em frequências baixas e dependendo da 

espessura projetada, pode alcançar um bom desempenho em frequências maiores. Os 

principais radomes monolíticos são os radomes eletricamente finos, de espessura menor ou 

igual a 0,1 comprimento de onda e os radomes de meia onda, de espessura igual a 0,5 

comprimento de onda.  

Os radomes eletricamente finos possuem uma alta taxa de transmissão, banda larga 

e insensibilidade ao ângulo de incidência e polarização, porém não possuem uma boa 

resistência mecânica. Já os radomes de meia onda apresentam uma boa taxa de transmissão 

em função do ângulo de incidência e polarização e possuem uma resistência mecânica maior. 
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1.1.2  Radome inflável 

O radome inflável é construído por um tecido forte em formato de balão esférico e 

necessita de pressurização para manter seu formato [1].  

Sua vantagem é o elevado desempenho eletromagnético, superior aos outros radomes 

e sua desvantagem é o elevado custo de operação para manter o sistema de pressurização, 

nobreaks etc. e a fragilidade mecânica, pois não suporta ambientes com condições adversas 

como uma rajada forte de vento. 

1.1.3  Radome de armação metálica espaçada 

O radome de armação metálica espaçada (Metal Space Frame - MSF) é construído 

por estruturas triangulares (armação de metal) espaçadas quase aleatoriamente e parafusadas 

juntas para formar um radome geodésico [1].  

Essa armação é normalmente montada com perfil de alumínio e toda a estrutura é 

coberta por uma fina membrana de um material dielétrico. Este radome tem um excelente 

desempenho eletromagnético em banda larga, porém dependendo do requerimento 

mecânico, a seção reta da viga metálica será relativamente grande e, consequentemente, a 

taxa de transmissão diminuirá drasticamente. 

1.1.4  Radome de armação dielétrica espaçada 

O radome de armação dielétrica espaçada (Dieletric Space Frame - DSF) é 

construído de forma semelhante ao MSF, porém as estruturas metálicas são substituídas por 

estruturas dielétricas [1].  

Por utilizar estrutura dielétrica esse tipo de radome pode ser reto, geodésico ou 

esférico, devido a facilidade deste material ser moldado. 

Este radome apresenta um excelente desempenho em frequências menores que 

1GHz, porém devido ao requerimento mecânico a seção reta transversal é três vezes maior 

em relação a estrutura metálica, ocorrendo um maior bloqueio das OEM ocasionando uma 

perda de transmissão maior que o radome MSF. 
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1.1.5  Radome de superfície seletiva em frequência 

O radome de superfície seletiva em frequência (Frequency Selective Surfaces ï FSS) 

é construído por estruturas periódicas 2D que transmitem perfeitamente a OEM em uma 

determinada banda de frequência e refletem ou absorvem perfeitamente fora desta banda. 

Existem diversas geometrias de radomes FSS, de forma que sua estrutura está diretamente 

relacionada com a frequência de operação [1]. 

No caso de uma FSS refletiva, quase toda energia que incide no radome é 

redirecionado em uma direção diferente da onda incidente enquanto que uma FSS 

absorvedora, a energia da onda incidente é dissipada no radome. Ambos os casos reduzem 

efetivamente a seção reta radar em uma banda larga. Por outro lado, uma das características 

deste tipo de radome é a sua banda de operação estreita [4]. 

1.1.6  Radome sanduiche 

O radome sanduiche é construído por duas ou mais camadas, chamadas de casca e 

núcleo, em uma peça única ou em vários painéis que são alinhados perfeitamente. Este 

radome apresenta um excelente desempenho EM e é considerado muito versátil, pois o 

requerimento mecânico e eletromagnético é alcançado pela quantidade de camadas e pelo 

tipo de material utilizado na casca e no núcleo [1].  

Os radomes sanduíches podem ser subdivididos de acordo com a quantidade de 

camada e material. Os radomes sanduiche do tipo A são projetados com um núcleo de baixa 

constante dielétrica em relação a casca e podem ter um formato de colmeia ou espuma, 

imprensado por duas finas cascas. Os radomes do tipo B possuem um núcleo com constante 

dielétrica maior do que as cascas e os radomes do tipo C são formados por dois núcleos e 

três cascas, semelhantes a dois radomes tipos A imprensados.  

Atualmente, esses tipos de radome são amplamente estudados e analisados devido a 

sua complexidade e versatilidade durante o projeto e construção. Em um recente trabalho 

publicado na literatura, foi proposto um radome sanduiche multicamadas do tipo 5A [5]. 

Esse radome difere um pouco dos radomes sanduiches convencionais pois são construídos 

com 5 núcleos de baixa constante dielétrica em relação a casca, semelhante a cinco radomes 

tipos A imprensados.  
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 Esse radome foi modelado, construído e validado para operar em banda ultra larga 

com diferentes espessuras. O radome proposto forneceu um excelente desempenho mecânico 

e deu um maior grau de liberdade para o projeto elétrico. A Figura 2 apresenta a diferença 

entre os radomes convencionais e o radome 5A proposto em [5]. 

 

Figura 2 ï Diferença entre os radomes convencionais (monolítico e sanduiche) e o 

radome sanduiche 5A proposto. Fonte: [5] 

A Figura 3 apresenta todos os tipos de radomes discutidos nesta seção. 

1.2 Motivação 

O desenvolvimento ao longo dos anos nos elementos de antena e componentes de 

rádio frequência (RF) tem tornado os sistemas mais sensíveis, de modo que a simples 

presença do radome ao redor de uma antena de transmissão e/ou recepção, pode impactar 

seriamente no funcionamento geral do sistema, alterando o sinal de RF. 

Em aplicações com requisitos mecânicos mais rigorosos, como é o caso em aeronaves 

e submarinos, devido a instalação em ambientes mais hostis, os requisitos eletromagnéticos 

sempre devem ser levados em consideração, encontrando um bom equilíbrio entre eles. 
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Figura 3 ï Tipos de radomes: (a) monolítico, (b) inflável, (c) MSF, (d) DSF, (e) FSS e 

(f) sanduiche. Fonte: [1] [4] [5] 

É possível observar, na literatura cientifica, o contínuo e crescente interesse em 

estudar e analisar os efeitos práticos da influência do radome em antenas, tanto em aplicações 

militares quanto em aplicações civis. Como exemplos, destacam-se as seguintes linhas de 

pesquisa: 

(a) efeitos do radome em um radar AESA (Active Electronically Scanned Array), 

instalado no nariz de uma aeronave de ataque. A presença do radome afeta o padrão de 

radiação da antena, de modo que as características EM do radome, em termos de eficiência 

de transmissão, BSE e SLL são fortemente dependentes das propriedades elétricas do 

material, formato e espessura do radome. A eficiência de transmissão e o SLL tem impacto 

direto na capacidade de detecção do radar e o BSE na precisão de acompanhamento de alvos 

do radar [6]; 

(b) efeitos do radome no sistema do seeker de um míssil. A presença do radome 

rotaciona a direção da OEM, alterando a distância máxima na qual um míssil pode atingir 

seu alvo (miss distance). Para mitigar esse efeito, a espessura do radome é limitado a certos 

valores [7];  

(c) impacto de radomes planos no desempenho de sistema AODF (Amplitude-Only 

Direction Finding), utilizando antenas corneta. Nesse estudo foi possível obter um excelente 
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desempenho DF (Direction Finding), projetando apropriadamente o material, a espessura e 

a posição do radome [8]; 

(d) análise do desempenho de um radome para submarino, que deve ter alta rigidez, 

melhor resistência à corrosão, alta relação resistência-peso e suportar alta pressão da água. 

Esse estudo apresentou uma nova estrutura de radome sanduiche do tipo A com dois tipos 

de fibras de vidro, em que os resultados foram satisfatórios, atendendo os requisitos 

mecânicos e eletromagnéticos [9]; 

(e) impacto de um radome molhado no desempenho de um radar meteorológico 

AESA de dupla polarização. Foram caracterizadas e analisadas formações de película e 

gotículas de água sobre superfícies planas e curvas de radome, em função da taxa de 

precipitação. Essa formação de água degradou o desempenho geral do radar em ambas 

polarizações [10]; e 

(f) impacto do radome no diagrama de radiação da antena de um radar meteorológico. 

Esse trabalho demonstrou os efeitos indesejáveis que o radome provoca no diagrama de 

radiação do radar meteorológico Doppler, em que a alteração nos valores de SLL, abertura 

do feixe e espalhamento da energia radiada, provocaram a deficiência na capacidade de 

detecção do radar [11]. 

Nos estudos apresentados, os principais parâmetros de projeto do radome que 

influenciam no desempenho da antena são: espessura, formato, propriedade constitutivas do 

material utilizado no radome e distância entre antena-radome. 

Diferentes materiais foram estudados e testados em radomes, desde os acrílicos, 

compensados em madeira, fibras de vidro até chegar aos materiais compósitos, resinas 

sintéticas e polímeros [1]. Atualmente, os materiais compósitos dielétricos vêm ganhando 

bastante aceitação em aplicações de radomes, principalmente no uso militar (em aeronaves, 

submarinos e navios), pois apresentam uma boa relação peso-resistência e a facilidade de ser 

moldado, além de ter um bom desempenho mecânico e EM. Esses materiais, entretanto, não 

são uniformes e homogêneos. 

Nesse contexto pode-se destacar duas motivações para este trabalho: A 

sistematização das formas de determinação da permissividade complexa e a aplicação no 

caso dos radomes e a análise da OEM que se propaga no espaço livre e atinge um radome 

dielétrico em diferentes cenários, sendo necessário compreender os parâmetros de projeto 

do radome e assim reduzir o impacto no desempenho da antena.  
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1.3 Objetivos 

O objetivo deste trabalho pode ser dividido em três etapas: 

1) Verificar se os métodos tradicionais de caracterização das propriedades 

dielétricas e de simulação de materiais dielétricos podem ser aplicados a materiais 

compósitos, por meio de comparações entre os resultados medidos e simulados; 

2) Desenvolver um algoritmo para calcular a permissividade complexa de materiais 

compósitos dielétricos para radomes a partir de medidas experimentais, 

comparando os resultados do algoritmo com a permissividade obtida pelo 

software comercial; e 

3) Apresentar a influência do radome em antenas de banda X, baseada em dados 

simulados, a fim de encontrar as variações nas características da antena, 

permitindo melhorar o projeto do radome, otimizando seus parâmetros e 

reduzindo os impactos no desempenho final. 

A caracterização das propriedades dielétricas dos materiais compósitos, consiste em 

encontrar a permissividade relativa complexa do material por meio do cálculo da equação 

que trata do determinante da matriz de espalhamento, relacionando os parâmetros de 

espalhamento e as propriedades dielétricas da amostra que está sendo testada. 

O cálculo desta permissividade é fundamental, pois existe uma relação matemática 

entre as propriedades do dielétrico e o mecanismo de propagação da OEM que atinge o 

radome, permitindo assim, a partir do conhecimento da permissividade complexa, prever, 

otimizar e reduzir os impactos do radome no desempenho das antenas. 

Com base na equação do determinante da matriz de espalhamento, implementou-se 

no Matlab um algoritmo para a extração da constante dielétrica e tangente de perdas de 

amostras dielétricas, sendo seu valor comparado com o método da linha de transmissão. Esse 

método é simples e eficiente, amplamente estudado na literatura, no qual uma amostra é 

inserida em uma linha coaxial ou em um guia de ondas. 

Neste trabalho foram utilizadas amostras de um material compósito dielétrico para 

uma linha coaxial de 7mm, em banda larga, e um guia de ondas WR-90, na banda-X. Essas 

amostras foram medidas experimentalmente, obtendo os parâmetros de espalhamento. Os 

valores medidos foram comparados com os valores teóricos, permitindo a validação dos 

resultados. 
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Posteriormente, esse material compósito dielétrico foi introduzido em um ambiente 

de simulação, baseado no método dos elementos finitos, para analisar os efeitos que o 

radome provoca no padrão de radiação e perda de retorno de uma antena corneta piramidal, 

operando na banda X, alterando a geometria do conjunto antena-radome. 

Assim, este trabalho apresenta uma análise paramétrica numérica dos efeitos de 

radomes em uma antena corneta, alterando os seguintes parâmetros de projeto do radome: 

constante dielétrica relativa, tangente de perdas do material, espessura do radome, distância 

entre radome e antena, comprimento de borda do radome e curvatura. Espera-se, com os 

resultados obtidos das simulações, ter informações necessárias para apoiar a escolha dos 

melhores valores de projeto do radome, tendo em vista as faixas de frequência de interesse. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O desenvolvimento do trabalho está organizado em cinco capítulos. 

No capítulo 2 é descrita a teoria dos mecanismos de propagação das OEM em um 

meio sem perdas e em um meio dielétrico com perdas. Em seguida, realiza-se a análise da 

reflexão e transmissão de um painel dielétrico, em duas situações distintas: onda plana com 

incidência oblíqua em um material dielétrico sem perdas e onda plana com incidência normal 

em um material dielétrico com perdas. 

No capítulo 3 são apresentados dois métodos tradicionais de caracterização de 

materiais dielétricos: o método de linha de transmissão e o método do espaço livre. Neste 

trabalho foi escolhido o método de Linha de transmissão para caracterizar as amostras 

dielétricas, em que uma amostra é inserida em um guia de ondas retangular ou em uma linha 

coaxial. A partir da equação do determinante da matriz de espalhamento, implementa-se um 

algoritmo no Matlab para o cálculo da permissividade complexa do material dielétrico. 

Posteriormente, são apresentadas a metodologia de medição, realizada 

experimentalmente para o guia de ondas WR-90 e a linha coaxial 7mm; a metodologia de 

simulação eletromagnética tridimensional, utilizando o software Ansys HFSS; o material 

compósito dielétrico utilizado neste trabalho e os resultados da caracterização das amostras 

medidas no guia de ondas WR-90 e na linha coaxial 7mm. 

O capítulo 4 apresenta a análise dos efeitos de radomes na banda X, em que são 

especificados a antena corneta piramidal, simulada neste trabalho; os parâmetros de projeto 

do radome simulado; e o método dos elementos finitos utilizado neste trabalho.  
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São analisados os resultados simulados do conjunto antena-radome em diferentes 

cenários, sendo discutidas as alterações observadas na perda de retorno, no ganho e na 

largura de feixe da antena corneta. 

O capítulo 5 apresenta as conclusões obtidas no trabalho e sugestões para pesquisas 

em trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 -  Propagação das ondas 

eletromagnéticas 

A presença do radome entre o espaço livre e a antena transmissora e/ou receptora 

representa uma descontinuidade na propagação da OEM, ocasionando principalmente a 

reflexão e a transmissão dos campos incidentes.  

Considera-se que a OEM se propaga no modo TEM (transverse eletric magnetic), 

típica de ondas planas uniformes, em que os campos elétricos e magnéticos são ortogonais e 

transversais à direção de propagação [12]. Ondas planas podem ser tratadas no plano 

cartesiano, o que facilita nos cálculos e no entendimento do seu comportamento.  

Assim, neste capítulo, busca-se apresentar de forma sucinta as regras gerais sobre a 

propagação da OEM que atinge um radome, inicialmente em um meio ideal sem perdas e 

posteriormente em um meio com perdas. Será realizada uma análise teórica da solução dos 

campos elétricos que se propaga no espaço livre e incide em um radome monolítico. Os 

coeficientes de reflexão e transmissão são obtidos em função dos parâmetros constitutivos 

do meio em que se propaga, ângulo de incidência e polarização da onda. 

2.1 Propagação em um meio sem perdas 

Inicialmente, considera-se a análise de propagação em um meio sem perdas que é o 

caso mais simples, representando a propagação no espaço livre ou em um dielétrico perfeito, 

ou seja, um meio que não possui carga nem condutividade.   

Neste caso a OEM não atenua enquanto se propaga e solucionando as equações de 

Maxwell, encontram-se os campos elétrico e magnético de uma onda plana polarizada no 

eixo x se propagando na direção +z [13]: 

╔ᾀ Ὁ Ὡ ╪● (1) 

╗ᾀ Ὄ  Ὡ ╪◐ (2) 

Onde Ὁ  e Ὄ  representa a amplitude do campo elétrico e magnético da onda se 

propagando na direção +z em z=0, respectivamente. O valor de ɓ é a constante de fase e está 
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relacionada com a parcela imaginária da propagação, não interferindo na amplitude do sinal 

viajante.  

A partir dos valores reais não negativos da frequ°ncia angular ɤ, permeabilidade ɛ e 

permissividade Ů do meio sem perdas, encontram-se os valores da constante de fase e 

imped©ncia intr²nseca ɖ deste meio: 

‍ ‫ ‘‐ (3) 

–
Ὁ

Ὄ
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‐
 

(4) 

2.2 Propagação em um meio dielétrico com perdas 

Considerar um meio dielétrico sem perdas pode ser útil e uma boa aproximação em 

certas condições especificas (uma combinação entre material, frequência e espessura), 

porém todos os dielétricos possuem perdas associadas à condutividade finita ů e polarização.  

Um dielétrico com perdas é caracterizado por ter uma permissividade complexa igual 

a Ů*= Ůôï jŮò e uma permeabilidade igual à do espa­o livre (ɛr = 1). Desenvolvendo a Lei de 

Ampère, pode-se encontrar tamb®m a condutividade efetiva do diel®trico, dada por ůef = ů + 

ɤŮò [13]. 

A OEM que se propaga nesse meio ® atenuada por uma constante de atenua­«o Ŭ, 

relacionada com a parcela real da propaga­«o, tendo uma constante de propaga­«o ɔ 

complexa e uma impedância intrínseca também complexa, resultando em uma diferença de 

fase entre os campos elétrico e magnético. As equações dos campos, da constante de 

propagação e da impedância intrínseca para um dielétrico com perdas são dadas por [13]: 

╔ᾀ Ὁ Ὡ Ὡ ╪● (5) 

╗ᾀ Ὄ  Ὡ Ὡ ╪◐ (6) 

‎ Ὦ„‘‫ Ὦ‐‫ ‌ Ὦ‍ (7) 
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(8) 
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A partir da equação (7), igualando as partes reais e imaginárias, encontram-se os 

valores de Ŭ e ɓ, em fun­«o dos par©metros constitutivos de um material dielétrico: 

‌ ‫
‘‐

ς
ρ

„

‐‫
ρ  (9) 

‍ ‫
‘‐

ς
ρ

„

‐‫
ρ  (10) 

Para quantificar as perdas em um material, ou seja, avaliar a atenuação da OEM que 

se propaga em um meio com perdas, um valor padrão é utilizado para caracterizar cada 

material. Esse valor padrão é a tangente de perdas tgŭ do material, que é a relação entre a 

densidade de corrente total e a densidade de corrente de dispersão, dado por [13]: 

ὸὫ‏
„

ᴂ‐‫
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(11) 

O valor de tgŭ ® ¼til quando se deseja compreender a natureza do material, por 

exemplo, um material dielétrico com perdas baixas, considerado um bom dielétrico, possui 

tgŭ<<1 com condutividade insignificante, portanto, para esse material tgŭ = Ůò/Ůô. Por outro 

lado, um material bom condutor tem o valor de tgŭ>>1. 

Considerando um material dielétrico com perdas baixas, pode-se aproximar os 

valores de Ŭ e ɓ para este caso especial, em função dos parâmetros intrínsecos do dielétrico 

e o comprimento de onda no espaço livre ɚ0: 
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Nota-se que a permissividade relativa do dielétrico também é complexa e sua parte 

real é conhecida apenas como constante dielétrica Ůr. O valor de ɓ em (13) e (3) e o valor de 

ɖ em (8) e (4) para um bom diel®trico s«o iguais, ou seja, materiais com perdas baixas 

possuem a mesma constante de fase e a mesma impedância intrínseca dos materiais sem 

perdas. 
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2.3  Análise eletromagnética de um painel dielétrico 

Neste capítulo serão avaliados dois cenários distintos, no primeiro será estudado a 

reflexão e transmissão da OEM que atravessa um radome monolítico de material sem perdas; 

posteriormente, será analisado a reflexão e transmissão da OEM que atinge em incidência 

normal um radome monolítico, considerando as perdas no interior do dielétrico. 

2.3.1  Reflexão e transmissão com incidência oblíqua 

em um material dielétrico sem perdas 

Considerando um radome com uma curvatura grande o suficiente em termos do 

comprimento de onda, então a interação entre o campo radiado pela antena e a superfície do 

radome pode ser tratado como um problema de onda plana uniforme com polarização 

arbitraria, atingindo uma estrutura plana em um ângulo de incidência obliquo.  

A propagação de uma onda plana através de uma amostra dielétrica plana, por 

analogia com a teoria da linha de transmissão (LT), é similar a propagação através de uma 

LT com impedâncias características em função da polarização, frequência de operação e 

permissividade e permeabilidade complexa do material [1]. 

Um painel dielétrico plano é inserido no espaço livre, de modo que o meio de 

propagação da OEM antes (entrada) e depois (saída) do painel é o ar. A Figura 4 apresenta 

a geometria do painel dielétrico sendo iluminado por uma onda plana oblíqua. 

No mecanismo acima, a onda incidente que se propaga pelo ar, atinge o painel 

dielétrico de espessura d, em um ©ngulo ɗ. Uma parte da OEM ® refletida e outra parte ® 

transmitida nas interfaces ar/dielétrico e dielétrico/ar. Uma vez que as superfícies do painel 

são paralelas, o ângulo de saída é exatamente igual ao ângulo de entrada.   

Os campos elétricos incidente (Ei), refletido (Er) e transmitido (Et) podem ser 

decompostos em um par de polarizações, uma polarização perpendicular, conhecida como 

polarização transverso elétrica (TE ï transverse eletric) e outra polarização paralela, 

chamada de polarização transverso magnética (TM ï transverse magnetic). A solução dos 

campos refletidos e transmitidos é uma combinação das polarizações TE e TM, após resolver 

cada uma separadamente. 
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Figura 4 ï Radome monolítico iluminado por uma onda plana oblíqua. Fonte: [1] 

Utilizando a teoria da LT é possível determinar a relação entre as amplitudes dos 

campos incidente, refletido e transmitido, associadas pelos coeficientes de reflexão e 

transmissão, para cada polarização em função do ângulo de incidência e parâmetros 

intrínsecos do dielétrico. Resolvendo as condições de contorno tangenciais e com algumas 

manipulações trigonométricas, apresentadas em [1] e [13], encontram-se as seguintes 

equações: 

ɜ
Ὁ

Ὁ

ὧέί—‐ ίὩὲ— 

ὧέί—‐ ίὩὲ—
 

(14) 

Ὕ
Ὁ

Ὁ
ρ ɜ

ςὧέί— 

ὧέί—‐ ίὩὲ—
 

(15) 

ɜ
Ὁ

Ὁ

‐ ίὩὲ— ‐ὧέί—

‐ ίὩὲ— ‐ὧέί—
 

(16) 

Ὕ
Ὁ

Ὁ

ρ ɜ

Ѝ‐

ςЍ‐ὧέί— 

‐ὧέί—‐ ίὩὲ—
 

(17) 

Onde ũTE e ũTM são os coeficientes de reflexão das polarizações perpendicular e 

paralela, respectivamente, na interface ar/dielétrico (z = 0). TTE e TTM são os coeficientes de 
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transmissão das polarizações perpendicular e paralela, respectivamente, na interface 

ar/dielétrico (z = 0). 

As equações (14)-(17) levam em consideração apenas a primeira interface do painel 

dielétrico, porém a espessura do painel e a interface dielétrico/ar (z = d) produzem um 

coeficiente de transmissão e reflexão do painel dielétrico como um todo. Assim, o 

coeficiente de reflexão do painel S11 e o coeficiente de transmissão do painel S21 são dados 

por [1]: 

Ὓ
Ὁ

Ὁ

ɜρ Ὡ

ρ ɜὩ
 

(18) 

Ὓ
Ὁ

Ὁ

ρ ɜ Ὡ

ρ ɜὩ
 

(19) 

‍
ς“

‗
‐ ίὩὲ—  (20) 

Os coeficientes de espalhamento do painel também são divididos em duas 

polarizações. Assim, comprovamos que ambos coeficientes são funções das seguintes 

variáveis: parâmetros constitutivos do material do radome, ângulo de incidência, frequência 

de operação e espessura do radome.   

Existem duas situações notáveis ao se analisar a reflexão e transmissão na interface 

do radome em função do ângulo de incidência, que é a existência da transmissão e reflexão 

total. A transmissão total ocorre apenas na polarização TM, quando o ângulo de incidência 

reduz o valor de ũTM a zero. Esse ângulo é conhecido como ângulo de Brewster ɗB e é dado 

por [12]: 

— — ὸὫ ‐   (21) 

A reflexão total ocorre em ambas polarizações, quando o ângulo de incidência 

permite que o valor do |ũTM| e |ũTE| seja igual a 1. Esse ângulo é conhecido como crítico e 

somente existe se a OEM atravessa de um meio mais denso para um meio menos denso, ou 

seja, apenas quando a OEM atravessa na interface dielétrico/ar. O ângulo crítico ɗC é dado 

por [12]: 

— — ίὩὲρȾ‐ (22) 
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Aplicando a lei de refração de Snell [12] na Figura 4, verifica-se que o ângulo de 

entrada é igual ao ângulo de saída, pois a constante dielétrica antes e depois do dielétrico é 

igual (ar) e as paredes do radome são paralelas, assim o coeficiente de reflexão tende a 

aumentar conforme o ©ngulo de incid°ncia ɗ se aproxima do ©ngulo de 90Ü, sem depender 

do valor do ângulo crítico. 

Utilizando ɓd = m  ́ na equação (18), para valores de m real inteiro, obtém-se a 

seguinte expressão: 

Ὓ
ɜρ Ὡ

ρ ɜὩ
 

 
(23) 

Usando a fórmula de Euler, encontra-se: 

Ὡ ÃÏÓςάʌ ÊÓÅÎςάʌ ρ  (24) 

Substituindo a equação (24) em (23), observa-se que o valor de S11 é igual a zero e, 

portanto, nenhuma reflexão ocorre, pois o material não possui perdas.  

Como não há perdas no interior do dielétrico e substituindo a equação (20) em ɓd = 

m ,́ verifica-se que a reflexão é nula sempre que o valor da espessura do material se aproxima 

de múltiplos da metade do comprimento de onda no dielétrico ɚd, dado por: 

‗
‗

‐ ίὩὲ— 
  

 
(25) 

Ὠ
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ς‐ ίὩὲ— 
 
ά‗

ς
 

 
(26) 

As Figuras 5 e 6 apresentam os valores absolutos de S11 e S21, em função da espessura 

normalizada em relação ao comprimento de onda no dielétrico (d/ɚd), em diferentes ângulos 

de incidência, nos modos TE e TM, do painel dielétrico sem perdas com constante dielétrica 

de 4,4. Neste caso, o ângulo de Brewster é de aproximadamente 64,5º.  

Pode-se observar que os pontos de máxima transmitância não dependem do ângulo 

de incidência e da polarização e são obtidos conforme a espessura se aproxima de 0 (radome 

muito fino) ou de múltiplos de 0,5ɚd. A partir do primeiro pico (100% de transmissão) os 

máximos não decrescem conforme a espessura do material aumenta, pois a tangente de 

perdas é nula. Os pontos de mínima transmitância ou máxima reflexão ocorrem sempre que 

a espessura se aproxima de múltiplos ímpares de 0,25ɚd. 
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A natureza oscilatória do coeficiente de reflexão e transmissão é devida a existência 

de ondas estacionárias no momento em que uma OEM atinge e atravessa as paredes do 

radome. Por causa das reflexões parciais do campo eletromagnético nas interfaces espaço 

livre/dielétrico e dielétrico/espaço livre, a entrada do radome e o interior do dielétrico contém 

ondas se propagando em sentidos contrários.  

 

 
Figura 5 ï Valor absoluto do (a) coeficiente de reflexão e (b) coeficiente transmissão 

do painel dielétrico sem perdas para polarização perpendicular 
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Figura 6 ï Valor absoluto do (a) coeficiente de reflexão e (b) coeficiente transmissão 

do painel dielétrico sem perdas para polarização paralela 

A superposição dessas ondas pode produzir um padrão de onda estacionária [13]. A 

razão entre a amplitude máxima e mínima da onda estacionária devido a presença do radome 

é conhecida como taxa de onda estacionária, Standing Wave Ratio (SWR) [13], que pode 

determinar o grau com o qual uma onda incidente está sendo refletida. Em estudos sobre 
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radomes, em que sua aplicação exige um mínimo de reflexão, a medição do valor de SWR 

é particularmente útil. 

O valor de SWR indica a quantidade de interferência entre duas ondas viajando em 

direções opostas, de maneira que pequenos valores de SWR indicam pequenas 

interfer°ncias. Por exemplo, se a OEM incide no radome em ɗ = ɗB, o valor de SWR = 1, 

menor valor possível, indicando que nenhuma interferência ocorre; assim as ondas 

estacionarias se reduzem a ondas puramente viajantes e nenhuma reflexão é observada [12]. 

Analisando as Figuras 5 e 6, observa-se que as menores interferências (SWR mínima) 

s«o encontradas em m¼ltiplos de 0,5ɚd; por outro lado, as maiores interferências (SWR 

m§xima) s«o encontradas em m¼ltiplos impares de 0,25ɚd; em que as ondas se propagando 

no sentido negativo (-z) têm a mesma intensidade das ondas se propagando no sentido 

positivo (+z), resultando em ondas puramente estacionárias [12].      

Comparando os ângulos de incidência das curvas, constata-se que no modo TE o 

aumento do ângulo de incidência diminui o coeficiente de transmissão do painel e aumenta 

o coeficiente de reflexão, além disso a banda de operação se torna mais estreita.  

No modo TM, o aumento do ângulo de incidência aumenta sutilmente o coeficiente 

de transmissão do painel e diminui o coeficiente de reflexão do painel até o ângulo de 

Brewster [12]; a partir deste ângulo, o coeficiente de reflexão do painel aumenta 

drasticamente o que reflete na diminuição do coeficiente de transmissão do painel. A banda 

de operação é mais larga nos ângulos incidentes mais próximos do ângulo de Brewster. 

Já em relação as polarizações, observa-se que a polarização paralela apresenta uma 

melhor taxa de transmissão em relação a polarização perpendicular, devido a existência do 

ângulo de Brewster [1]. No momento em que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de 

Brewster, na polarização paralela, o valor de Ὓ  é nulo, assim toda a potência incidente é 

transmitida para dentro do painel [12], o que justifica os melhores resultados para o ângulo 

de incidência perto do ângulo de Brewster. 

A presença do radome insere, além do mecanismo de espalhamento da OEM, um 

atraso de fase na onda plana, dado pela diferença de fase entre a onda plana com radome e a 

onda sem qualquer obstáculo no espaço livre. Esse atraso de fase adicional (IPD - insertion 

phase delay) é expresso por [1]: 

ὍὖὈȿὪὥίὩὛ ȿ
ς“Ὠ

‗
ὧέί—  (27) 
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A Figura 7 apresenta o valor de IPD, em graus, da onda plana transmitida que 

atravessa uma amostra dielétrica sem perdas com constante dielétrica de 4,4; em função de 

d/ɚd, para a polarização paralela e perpendicular em diferentes ângulos de incidência. 

 

 

Figura 7 ï IPD do painel dielétrico sem perdas para (a) polarização perpendicular e 

(b) polarização paralela 
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Observa-se a natureza não linear dos valores de IPD conforme a espessura do 

dielétrico aumenta. No modo TE, o valor de IPD é menos sensível à variação da espessura 

para ondas planas que incidem no radome com ângulo de incidência normal, porém, 

conforme o ângulo de incidência aumenta o valor do IPD se torna menos linear, ou seja, 

mais sensível a variação da espessura. 

No modo TM, o valor de IPD é linear para o ângulo de Brewster e apresenta uma 

tendência de não linearidade conforme se afasta deste ângulo de incidência. 

Comparando o atraso de fase em função das polarizações, observa-se que para a 

polarização paralela, os valores de IPD são mais estáveis em relação a polarização 

perpendicular, devido à presença do ângulo de Brewster no modo TM. 

Os coeficientes de reflexão e transmissão estão relacionados com as intensidades dos 

campos refletidos e transmitidos relativos ao campo incidente, assim pela lei da conservação 

de energia, a densidade de potência transmitida não pode exceder a densidade de potência 

incidente, o que pode não ocorrer para os campos eletromagnéticos [12]. 

Para um painel dielétrico sem perdas, os valores das densidades de potências média 

incidente Sav
i, refletida Sav

r e transmitida Sav
t são dados por [12]: 

╢╪○
░

ρ

ς
ὙὩ╔ ὼ ╗

ᶻ
╪◑
ȿὉȿ
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 (28) 
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Para verificar a conservação de energia da OEM que incide sobre o painel dielétrico 

sem perdas com constante dielétrica de 4,4; considera-se o valor de |Sav
i| igual a 1, assim 

foram calculados os valores absolutos de Sav
r e Sav

t para o ângulo de incidência normal. Neste 

ângulo os modos TE e TM são exatamente iguais. A Figura 8 apresenta estes valores 

absolutos e normalizados, em função de d/ɚd.  

Observa-se na Figura 8 que a conservação de energia foi demonstrada e, como se 

esperava, as perdas no dielétrico foram nulas. 
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Figura 8 ï Valores absolutos da densidade de potência média refletida, transmitida e 

perdida, normalizada, do painel dielétrico sem perdas 

2.3.2  Reflexão e transmissão com incidência normal 

em um material dielétrico com perdas 

Nesta seção considera-se uma onda plana uniforme atingindo um painel dielétrico 

plano com perdas em um ângulo de incidência normal, de modo que o meio de propagação 

da OEM antes e depois do painel é o ar. A incidência normal foi escolhida para diminuir a 

complexidade da análise das múltiplas reflexões que ocorrem no interior do dielétrico. 

A onda incidente que atinge o painel dielétrico de espessura d é dividida em uma 

OEM refletida e transmitida nas interfaces ar/dielétrico e dielétrico/ar. A Figura 9 apresenta 

esse mecanismo em cada parede do radome, apresentando os coeficientes de reflexão e 

transmissão. 
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Figura 9 ï Coeficientes de reflexão e transmissão para propagação da onda em cada 

parede do painel dielétrico 

Os coeficientes de reflexão e transmissão de cada parede dependem da impedância 

intr²nseca do ar ɖ0 e do diel®trico ɖ1 e são dados por [12]: 

ɜ
– – 

– –
 (31) 

ɜ ɜ
– – 

– –
 (32) 

Ὕ ρ ɜ  
ς– 

– –
 

(33) 

Ὕ ρ ɜ  
ς– 

– –
 

(34) 

A partir dos coeficientes individuais, pode-se calcular os coeficientes de reflexão e 

transmissão total do painel dielétrico com perdas. A Figura 10 apresenta o mecanismo de 

reflexão e transmissão total, levando em consideração as múltiplas reflexões e as perdas no 

interior do dielétrico. 

Observa-se que a presença de duas interfaces espaçadas por um valor d, 

representando um radome monolítico de espessura d, provoca o fenômeno de múltiplas 

reflexões no interior do dielétrico, devido ao campo eletromagnético ser parcialmente 

refletido nas paredes do radome. Esse fenômeno produz superposição de ondas, provocando 

um padrão de onda estacionária e uma SWR. 
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Figura 10 ï Reflexão e transmissão total de um painel dielétrico com perdas 

Os valores de campo elétrico total refletido e transmitido do painel dielétrico com 

perdas, levando em consideração o traçado de raios apresentado da Figura 10 são dados por: 

Ὁ Ὁɜ ὉὝ ɜὝ Ὡ Ὡ ρ ɜ Ὡ Ὡ  ȣ  (35) 

Ὁ ὉὝ Ὕ Ὡ Ὡ ρ ɜ Ὡ Ὡ ɜ Ὡ Ὡ

 ȣ  

(36) 

O campo elétrico total refletido a partir do segundo termo é uma série geométrica, 

assim como o campo elétrico total transmitido a partir do primeiro termo. Verifica-se que a 

partir do quarto termo as contribuições são insignificantes, ou seja, os três primeiros termos 

já fornecem uma aproximação excelente para os valores de campo elétrico total.  

Resolvendo a soma dos termos da série geométrica das equações (35) e (36); e 

manipulando as equações (31)-(34) de acordo com o Anexo A, encontram-se os valores do 

coeficiente de reflexão total do painel S11 e coeficiente de transmissão total do painel S21, 

em fun­«o do coeficiente de reflex«o da interface ũ01: 
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(37) 
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Para um painel dielétrico real, as perdas no seu interior devem ser consideradas e 

calculadas, por isso o coeficiente de atenua­«o Ŭ foi utilizado nas express»es da intensidade 

do campo elétrico. Utilizando as equações (12) e (13), calculam-se os valores absolutos de 

S11 e S21 do radome, em função da espessura normalizada d/ɚd, cujo material é o FR4 epóxi, 

que possui constante dielétrica de 4,4 e tangente de perdas de 0,02; conforme mostrado na 

Figura 11. 

 

Figura 11 ï Valor absoluto do coeficiente de reflexão e coeficiente transmissão do 

painel dielétrico com perdas (FR4 epóxi) 

Pode-se observar que os pontos de máxima transmitância são obtidos conforme a 

espessura se aproxima de 0 (radome muito fino) ou de m¼ltiplos de 0,5ɚd, pois são pontos 

de interferência mínima (SWR pequena), em concordância com o exposto na seção anterior. 

A partir do primeiro pico (100% de transmissão) os máximos decrescem conforme a 

espessura do material aumenta, devido a tangente de perdas do material, ou seja, as perdas 

aumentam à medida que a espessura aumenta. 

Analisando os pontos de máxima transmitância, observa-se que o aumento das perdas 

acarreta no aumento da reflexão e na diminuição da transmissão, por outro lado, nos pontos 

de mínima transmitância, o aumento das perdas diminui tanto a reflexão tanto a transmissão. 
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Para analisar a conservação de energia, considerando a intensidade dos campos 

eletromagnéticos incidente, refletido e transmitido, calculam-se as densidades de potência 

média para um painel dielétrico com perdas: 
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Para o painel dielétrico FR4 epóxi, considerando a densidade de potência média 

incidente normalizada (|Sav
i| = 1), obtém-se os valores absolutos de Sav

r, Sav
t e as perdas, em 

função da espessura normalizada d/ɚd; conforme mostrado na Figura 12. 

Observa-se que a conservação de energia foi demonstrada e, como se esperava, as 

perdas no dielétrico tende a aumentar conforme a espessura aumenta. 

 

Figura 12 ï Valores absolutos da densidade de potência média refletida, transmitida e 

perdida, normalizada, do painel dielétrico com perdas (FR4 epóxi) 
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Verificou-se nesta seção, que a presença de um painel dielétrico altera os valores de 

reflexão e transmissão da OEM que se propaga no espaço livre, em função de alguns 

parâmetros intrínsecos, comprovando a existência da relação funcional entre os coeficientes 

de reflexão e transmissão com as seguintes variáveis: (a) constante dielétrica e tangente de 

perdas do material; (b) espessura do dielétrico; (c) ângulo de incidência da OEM e (d) 

comprimento da onda se propagando no espaço livre.  

A caraterização de uma amostra dielétrica, ou seja, a determinação da constante 

dielétrica e tangente de perdas, pode ser obtida pela solução das equações que representam 

essa relação funcional, a partir da medição dos parâmetros de espalhamento. O próximo 

capitulo irá apresentar dois métodos tradicionais para caracterizar amostras dielétricas e 

explicar o procedimento para essa caracterização. 
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Capítulo 3 -  Caracterização de materiais 

dielétricos 

Os materiais compósitos dielétricos possuem uma desejável transparência 

eletromagnética e são caracterizados pela constante dielétrica e tangente de perdas dielétrica, 

obtidos da permissividade relativa complexa, com uma permeabilidade relativa complexa 

igual a 1 [12] [13]. De modo geral, materiais de baixa constante dielétrica reduzem as 

reflexões na interface ar/dielétrico, pois a diferença da impedância na interface é reduzida e, 

assim, os efeitos no padrão de radiação e na perda de inserção da antena são minimizados 

[1] [3]. Neste contexto, torna-se primordial caracterizar as propriedades elétricas do material, 

para que seja possível entender o mecanismo de propagação da OEM no interior do 

dielétrico, projetar corretamente o radome, otimizar suas características e reduzir os 

impactos no desempenho das antenas. 

3.1 Métodos de caracterização 

Os métodos para caracterizar as propriedades de materiais dielétricos já foram 

exaustivamente estudados e analisados na literatura científica, de forma que, atualmente, 

alguns métodos já são consolidados e os procedimentos e ferramentas para tal caracterização 

já estão disponíveis no mercado [14] [15] [16] [17] [18]. Atualmente, dois métodos têm se 

destacado devido a sua simplicidade e eficiência: O método de Linha de Transmissão e o 

método do espaço livre. 

 No método de medida em LT [15], uma amostra é inserida no interior de um guia de 

ondas ou linha coaxial, sendo possível calcular as propriedades elétricas do material a partir 

da matriz de espalhamento (S) medida.  

No método de medida no espaço livre [19] é possível calcular as propriedades 

elétricas do material que está suspenso no espaço livre entre duas antenas. As antenas são 

alinhadas no eixo de propagação (ângulo de incidência normal) ou formando um ângulo 

entre elas, de forma que, a OEM atinge a amostra em diferentes ângulos de incidência. Essa 

última técnica é conhecida como arco de refletividade NRL (Naval Research Laboratory), 

em que os ângulos de incidência são controlados. 
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3.1.1  Métodos de Linha de Transmissão 

Na classe de métodos que utilizam a LT, uma amostra é inserida em um porta-

amostra, que em geral é do tipo guia de ondas retangular ou uma linha coaxial preenchida 

com ar. A matriz S dessa amostra é medida e analisada, permitindo a extração das suas 

propriedades constitutivas.  

Assim, a premissa é que a amostra possa ser preparada adequadamente para encaixar 

perfeitamente no porta-amostra, ou seja, as superfícies irregulares da amostra e as lacunas 

de ar entre as paredes laterais da amostra e o porta-amostra devem ser minimizadas, assim 

como as amostras devem ser homogêneas, de forma que as incertezas de medição sejam 

minimizadas.  

A linha coaxial consegue cobrir uma faixa de operação mais larga (normalmente de 

0 até 18 GHZ) enquanto que o guia de ondas fica limitado ao modo dominante, ou seja, as 

dimensões do guia de ondas vão determinar a banda de operação. Por outro lado, amostras 

no formato retangular para o guia de ondas são mais fáceis de serem fabricadas. A Figura 13 

apresenta os dois tipos de LT discutidos [14]. 

 

Figura 13 ï Linhas de transmissão: (a) coaxial e (b) guia de ondas. Fonte: [14] 

Como informado anteriormente, as propriedades constitutivas eletromagnéticas são 

obtidas das relações matemáticas com a matriz S medida da LT, assim, para a caraterização 

da amostra é preciso medir os parâmetros S, utilizando o analisador de rede vetorial de duas 

portas.  

De modo geral, as amostras com espessuras elevadas e baixa perda possuem baixa 

taxa de transmissão, logo os parâmetros S relacionados com a reflexão (S11 e S22) são 

dominantes e utilizados na caracterização, em contrapartida, materiais com alta 
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transmitância possuem os parâmetros S relacionados com a transmissão (S12 e S21) 

dominantes e são utilizados na caracterização. 

Há diversos métodos e algoritmos baseados nessas relações matemáticas para extrair 

a permissividade e permeabilidade complexa de uma amostra de material em determinada 

LT, manipulando as equações de acordo com os dados conhecidos e as incógnitas em cada 

caso. Esse conjunto de equações é normalmente sobredeterminado e pode ser resolvido de 

várias maneiras. 

3.1.1.1 Método NRW 

Com o desenvolvimento de sistemas de analisadores de redes vetoriais, houve um 

aumento na quantidade de dados obtidos, assim um modelo numérico eficiente para a 

redução de dados é primordial. Um dos primeiros trabalhos desenvolvidos para tratar essa 

quantidade de dados foi apresentado por Nicolson e Ross [15], em que o campo elétrico 

incidente na amostra e as múltiplas reflexões na interface são estudados.  

Após resolver as condições de contornos, as equações foram combinadas de uma 

maneira elegante, sendo possível correlacionar os parâmetros S com as propriedades 

constitutivas do material. Essa solução formou a base das técnicas utilizadas para a extração 

da permissividade e permeabilidade complexa dos materiais a partir dos parâmetros S 

medido em LT. 

Posteriormente, Weir [16] adaptou o procedimento de Nicolson e Ross para medições 

automáticas em analisadores de redes vetoriais, assim, esse procedimento ficou conhecido 

como método NRW (Nicolson - Ross - Weir), que calcula as propriedades constitutivas do 

material a partir dos coeficientes de transmissão e reflexão juntos.  

Uma desvantagem do método NRW é que ele não se comporta bem em materiais de 

baixa perda em frequências que correspondem a múltiplos inteiros de meio comprimento de 

onda na amostra, em que a solução apresenta pontos de descontinuidades. Esse método é o 

mais indicado para calcular a permissividade e permeabilidade complexa de materiais 

magnéticos, tais como ferrites e absorvedores, com espessuras relativamente finas. 

 

 



40 

 

 

 

3.1.1.2 Método NIST 

Para contornar os problemas encontrados no método NRW, o NIST (National 

Institute of Standards and Technology) propôs um método para melhorar a instabilidade que 

ocorria no domínio da frequência, em que as equações da LT foram solucionadas de uma 

maneira iterativa, em materiais com permeabilidade igual a 1 [17], encontrando uma família 

de equações que é invariante tanto em relação à espessura da amostra quanto à posição do 

plano de referência. O método NIST é o mais indicado para calcular a permissividade 

complexa de materiais dielétricos de baixa perda com espessura arbitrária.  

3.1.1.3 Método polinomial 

Nos métodos NRW e NIST, as incertezas no cálculo da permissividade e 

permeabilidade complexa do material são causadas pelos erros na medição dos parâmetros 

S, tais como os erros randômicos, que ocorrem devido aos ruídos elétricos do sistema de 

medição e os erros sistemáticos, que ocorrem devido as imperfeições no padrão de calibração 

do sistema de medição.  

Para mitigar esse problema, Bartley e Begley propuseram um método polinomial [18] 

para determinar a permissividade e permeabilidade complexas dos materiais, em que foi 

deduzida uma relação funcional do tipo polinomial de ordem enésima, cuja ordem do 

polinômio é incrementada de forma iterativa até que o parâmetro S medido e calculado sejam 

menores ou iguais ao erro esperado. Esse método apresenta melhores resultados, quando 

comparado com o método NRW, suavizando os erros e eliminando as descontinuidades. 

Neste trabalho são utilizados os resultados dos métodos NIST e polinomial como 

referência para análise e comparação, conforme será descrito no item 3.2.  

3.1.2  Método do Espaço L ivre 

Na classe de métodos que utilizam o Espaço Livre, uma amostra homogênea, larga, 

plana e com superfícies paralelas é inserida entre duas antenas. A antena transmissora deve 

direcionar a OEM para atingir a amostra, de forma que, a partir da medição da atenuação e 

deslocamento de fase, seja possível calcular as propriedades constitutivas do material.  
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A vantagem desse método é que a amostra não está em contato físico com a LT e não 

necessita de um porta-amostra, portanto, não precisa ser destruída. Isso é útil para avaliar 

materiais em altas temperaturas e em condições de tamanhos e ambientes reais. Esse método 

consegue cobrir uma faixa de operação mais larga e em frequências mais elevadas, 

dependendo das antenas utilizadas na medição [14]. 

A desvantagem do método Espaço Livre é a dificuldade de escolher o tamanho da 

amostra e o tipo da antena transmissora e receptora, pois os efeitos de difração na borda da 

amostra e as múltiplas reflexões residuais entre as antenas podem aumentar 

consideravelmente os erros de medição e as incertezas no cálculo da permissividade e 

permeabilidade complexa do material. Por isso, um grande desafio nesse método é a 

calibração do sistema de medição que vai estar diretamente ligado à precisão desejada [14].  

Atualmente, duas configurações têm se destacado no método do espaço livre: a 

transmissão no espaço livre e o arco de refletividade NRL. 

Na transmissão no espaço livre, a amostra é colocada entre duas antenas (transmissão 

e recepção) de forma que, o ângulo de incidência na amostra seja igual a 0. Nessa 

configuração, o coeficiente de transmissão da amostra é correlacionado com as propriedades 

constitutivas do material e utilizados na caracterização. 

No arco de refletividade NRL, a amostra é colocada em frente as duas antenas 

(transmissão e recepção) de forma que, o ângulo de incidência na amostra seja diferente de 

0. A distância da antena até a amostra é constante, variando apenas o ângulo de incidência, 

assim, formando um arco entre as antenas. Nessa configuração, o coeficiente de reflexão da 

amostra é correlacionado com as propriedades constitutivas do material e utilizados na 

caracterização. 

As duas configurações utilizam um par de antenas, com as amostras colocadas numa 

distância maior ou igual ao campo distante de irradiação da antena. A Figura 14 apresenta 

as duas configurações discutidas [14]. 

O estudo proposto por Hashimoto et al. [19] utilizou o parâmetro S relacionado com 

a transmissão (S21) e o IPD de uma amostra dielétrica no espaço livre entre duas antenas 

cornetas sem lentes. O valor de S21 foi correlacionado com a permissividade complexa, o 

comprimento de onda e a espessura da amostra.  

Nesse estudo, a distância entre a amostra e as antenas, o tamanho e a espessura da 

amostra são variados, de forma que seja possível verificar os efeitos de difração na amostra 

e consequentemente, verificar os erros no cálculo da permissividade complexa.  
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Os autores utilizaram um método iterativo para solucionar as equações e concluíram 

que era necess§ria uma amostra com um tamanho de no m²nimo 9ɚd e uma dist©ncia de 26ɚ0 

para medir com precisão a permissividade complexa do material. 

 

 

Figura 14 ï Configurações do método do Espaço Livre: (a) transmissão no espaço 

livre e (b) arco de refletividade NRL. Fonte: [14] 

O estudo proposto por Ghodgaonkar et al. [20] utilizou o parâmetro S relacionado 

com a reflexão (S11) da amostra no espaço livre entre duas antenas cornetas com lentes 

focais. A permissividade complexa do material foi calculada em amostras menores com uma 

boa precisão, pois o uso de lentes focais minimiza os efeitos de difração na amostra. 

A escolha do método para a caracterização do material depende de fatores como a 

natureza do material (sólido, líquido ou gasoso), regularidade de sua superfície, precisão 

exigida e processo de medição. Estudos comparando o arco de refletividade NRL com a 

transmissão no espaço livre [21], o método de LT utilizando linha coaxial com o arco de 

refletividade NRL [22] e o método de LT utilizando guia de ondas com o método do Espaço 

Livre [20], demonstraram que diferentes métodos alcançaram resultados satisfatórios com 

uma boa concordância entre as permissividades calculadas e os valores teóricos. 
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3.1.3  Matriz de espalhamento teórica calculada 

As equações desenvolvidas no método NIST podem ser usadas para calcular a matriz 

de espalhamento a partir da permissividade complexa do material e da espessura da amostra. 

Considerando os valores teóricos da permissividade complexa do material, é possível 

calcular a matriz S teórica esperada para aquela amostra e, assim, utilizá-la como referência 

para validar os resultados experimentais e simulados. 

Essas equações são válidas para amostras no guia de ondas ou na linha coaxial e são 

dadas por [17]:  
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onde ‎ e ‎ são as constantes de propagação no ar e na amostra respectivamente, ɚ0 é o 

comprimento de onda no vácuo, ɚc é o comprimento de onda referente a frequência de corte 

da LT, ‐ᶻ ‐ Ὦ‐ é a permissividade relativa complexa do material, ũ ® o coeficiente de 

reflexão e Ȼ ® o coeficiente relacionado com a propagação na amostra de espessura d. 

Na linha coaxial, a frequência de corte se aproxima de zero e, portanto, ɚc tende ao 

infinito, assim as equações (43)-(45) podem ser expressas por: 
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 Observa-se que existem dois conjuntos de equações teóricas, um para o guia de 

ondas retangular ((43)-(50)) e outro para a linha coaxial ((46)-(53)). 

3.1.4  Implementação do método para a extração da 

permissividade complexa das amostras 

Atualmente, existem disponíveis pacotes comerciais de ferramentas computacionais 

que permitem extrair as propriedades constitutivas eletromagnéticas de uma amostra de 

material a partir dos parâmetros S medidos, utilizando métodos de LT. Contudo, esses 

programas são proprietário e geralmente têm um custo elevado associado à sua utilização, 

sendo interessante calcular a permissividade complexa de uma maneira prática e sem custos. 

Neste contexto, um algoritmo é implementado no Matlab para calcular a 

permissividade complexa do material a partir dos parâmetros S medidos, sem depender de 

qualquer programa comercial. 

Após diversos testes preliminares, com a medição de várias amostras e comparação 

dos resultados da ferramenta de referência com os resultados obtidos das equações do 

método NIST implementado no Matlab, optou-se por usar parte da solução proposta pelo 

método NIST, utilizando a expressão que trata do determinante da matriz S, pois obteve 

resultados mais estáveis nos testes preliminares e tem a vantagem de não depender do plano 

de referência. O determinante da matriz S é dado por [17]: 

Ὓ Ὓ Ὓ Ὓ  Ὡ
ὤ ɜ

ρ ɜὤ
  

(54) 

onde Lar é o comprimento total do porta-amostra utilizado em bancada. Neste trabalho, os 

dois porta-amostras utilizados são: guia de ondas WR-90 com um comprimento de 9,75 mm 

e linha coaxial com um comprimento de 6,95 mm. 

O lado esquerdo da equação (54) é o determinante da matriz de espalhamento medida 

(ὨὩὸὛ )) pelo analisador de rede vetorial com a amostra inserida na LT e o lado direito 
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é o determinante calculado para a matriz de espalhamento (ὨὩὸὛ ), partindo de 

uma determinada permissividade complexa.  

Uma vez que todas as variáveis são conhecidas, exceto a permissividade complexa, 

a equação (54) pode ser resolvida através de um método numérico iterativo. Deve-se 

encontrar o valor de ‐ᶻ que minimiza a diferença entre os dois lados de (54). Define-se para 

isso uma função desvio Ὢ‐ȟ‐ , que representa essa diferença e é dada por: 

Ὢ‐ȟ‐  ὨὩὸὛ ὨὩὸὛ   (55) 

A minimização de (55) foi implementada no Matlab usando o método dos mínimos 

quadrados (least square method). Assim, o algoritmo vai testar iterativamente todas as 

permissividades possíveis e encontrar o melhor valor para ‐ᶻ  que representa a amostra em 

uma determinada faixa de frequência.  

O algoritmo implementado no Matlab está descrito no Anexo B. A primeira etapa do 

código é a importação do arquivo S2P do analisador de rede vetorial, que contém a matriz 

de espalhamento complexa medida. Em seguida, definem-se os valores de espessura da 

amostra, frequência de corte da LT e comprimento total do porta-amostra, de acordo com os 

valores experimentais.  Após a definição dos valores iniciais, calculam-se os valores da 

constante de propagação do ar e determinante da matriz S medida. 

Para dar continuidade ao método iterativo, necessita-se definir um valor inicial para 

‐ᶻ, quantidade de iterações, precisão e limites para ‐ᶻ. Neste trabalho, utilizaram-se os 

seguintes valores: permissividade complexa inicial ‐ᶻ de 1 (permissividade relativa do ar), 

precisão de ‐ igual a 0,01 e de ‐ igual a 0,0001 e intervalos de ρ  ‐ ρρ e π  ‐

πȟς. Assim, o algoritmo é capaz de avaliar valores de permissividades complexas cobrindo 

uma grande variedade de materiais dielétricos. 

O lado direito da equação (54) é calculado para cada permissividade complexa 

possível e a melhor condição é escolhida, ou seja, aquela condição em que Ὢ‐ȟ‐  é o 

menor valor possível. A Figura 15 apresenta o fluxograma do algoritmo implementado no 

Matlab.  

O resultado final do algoritmo é o valor da constante dielétrica relativa (‐, ou 

simplesmente ‐) que é igual a parte real de ‐ᶻ calculada e a tangente de perdas do material 

(ὸὫ ‏) que é igual a razão ‐Ⱦ‐ calculada. O tempo total do processamento de dados é de 

aproximadamente 3ô30ôô para 1001 pontos de frequências. 
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Figura 15 ï Fluxograma do algoritmo implementado no Matlab 

3.2 Metodologia de medição e simulação 

Neste trabalho, é analisado o comportamento da OEM que atinge uma amostra 

dielétrica inserida no guia de ondas retangular ou linha coaxial. Os parâmetros S do material 

são medidos, simulados e calculados, a fim de comparar a metodologia de medição e 

simulação. Posteriormente, a caraterização das propriedades dielétricas é realizada por um 

software comercial para verificar se a permissividade complexa calculada pelo algoritmo 

implementado no software Matlab está de acordo com os métodos tradicionais. 

3.2.1  Medidas experimentais 

A caracterização experimental das amostras foi realizada em um laboratório do 

Instituto de Pesquisa da Marinha do Brasil (IPqM). As medidas foram realizadas em um 

analisador de rede vetorial Keysight, modelo PNA-L N5232A (com certificado de calibração 

válido), kits de calibração, porta-amostra para o guia de ondas WR-90 na banda X (8,2 a 

12,4 GHz), porta-amostra para a linha coaxial de 7 mm em banda larga (2 a 18 GHz) e o 

software automatizado de medições de materiais Keysight N1500A [23].  
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Os parâmetros S das amostras nas linhas de transmissão são medidos com o 

analisador de redes vetorial. Os valores de constante dielétrica e tangente de perdas são 

obtidos pelo software N1500A, por dois modelos matemáticos disponíveis no software: 

Reflection/Transmission Epsilon Precision (NIST) e Polynomial Fit Transmission Epsilon 

(polinomial) [23]. 

A Figura 16 apresenta o sistema de medição utilizado neste trabalho, para caracterizar 

experimentalmente as amostras dielétricas, conforme descrito no Anexo C. 

 

Figura 16 ï Sistema de medição para caracterizar materiais, utilizando o método de    

linha de transmissão 

Os parâmetros S medidos são armazenados e utilizados no algoritmo implementado 

no Matlab, de forma que os valores da constante dielétrica e tangente de perdas possam ser 

calculados para comparação com os valores extraídos pelo software. 

3.2.2  Simulação eletromagnética tridimensional 

As configurações de medidas das amostras em LT são simuladas no software Ansys® 

HFSSÊ. O material compósito laminado, especificado na próxima seção, é representado por 

um modelo simplificado de material dielétrico uniforme e homogêneo.  
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O objetivo é verificar se essa aproximação permite uma representação adequada do 

material compósito na simulação EM 3D, simplificando significativamente a simulação e 

permitindo, futuramente, sua utilização com materiais compósitos semelhantes. A validação 

da simulação é realizada confrontando a matriz S simulada com a obtida experimentalmente. 

As amostras são simuladas em duas configurações distintas: guia de ondas WR-90 e 

linha coaxial de 7mm, preenchido com ar. 

O guia de ondas é implementado com dimensões de 22,86 mm X 10,16 mm. Na 

banda de operação de 8,2 a 12,4 GHz, apenas o modo dominante TE10 da OEM vai se 

propagar [12]. Foi adotada uma distância de 0,55‗ entre as portas EM (porta de entrada - 

porta 1 e porta de saída - porta 2) e o porta-amostras, para evitar efeitos de transientes e 

pontos de singularidade. O valor de ‗ do guia de ondas WR-90 é aproximadamente 45,72 

mm [12] e, portanto, a posição da amostra é de aproximadamente 25,15 mm distante das 

portas 1 e 2. Observa-se que as dimensões da amostra (22,86 mm x 10,16 mm) são idênticas 

as dimensões das portas do guia de ondas, de forma que, a simulação pudesse refletir as 

dimensões das amostras e nenhum gap de ar fosse adicionado entre a amostra e as paredes 

do guia. 

Na simulação da linha coaxial, o modelo 7 mm da Keysight [24] é implementado 

com diâmetro interno de 3,04 mm e diâmetro externo de 7 mm. Na banda de operação de 2 

a 18 GHz (banda larga), apenas o modo dominante TEM da OEM vai se propagar [12]. Foi 

adotada uma distância de 0,55 comprimento de onda referente a frequência central (‗) entre 

as portas EM (porta de entrada - porta 1 e porta de saída - porta 2) e o porta-amostras, para 

evitar efeitos de transientes e pontos de singularidade. Para a faixa de frequência entre 2 e 

18 GHz, o valor de ‗ é de aproximadamente 30 mm (frequência central de 10 GHz) e, 

portanto, a posição da amostra é de aproximadamente 16,5 mm distante das portas 1 e 2.   

A Figura 17 apresenta o layout de simulação implementado, na configuração em guia 

de ondas WR-90 e linha coaxial de 7mm. 

Em ambas configurações de simulação, os parâmetros S são extraídos e armazenados, 

de forma que seja possível comparar as curvas de medição e simulação. 
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Figura 17 ï Layout de simulação do (a) guia de ondas WR-90 e da (b) linha coaxial 

7mm, com a amostra de espessura d realçada ao centro 

3.3 Materiais das amostras de compósitos 

Neste trabalho, os materiais compósitos são utilizados nas medidas experimentais e 

na simulação EM 3D. Esses materiais não são uniformes e homogêneos e geralmente, são 

laminados, compostos por camadas de uma malha de algum tipo de fibra envolta por uma 

resina, permitindo um equilíbrio entre desempenho mecânico e elétrico [25].  

Uma das facilidades dos materiais compósitos é que eles podem ser fabricados em 

moldes, com diferentes espessuras, de acordo com sua laminação e cortados em formas 

arbitrárias. 

Foi selecionado o material TC250 (7781 Fg), fabricado pela óToray Advanced 

Compositesô. Esse material compósito é um material fibroso reforçado com fibra de vidro 

especial (E-glass) pré impregnado (prepeg) com uma resina epóxi, que fornece um excelente 

equilíbrio entre desempenho mecânico e elétrico [26] [27].  

Esse material é adequado para radomes e foi adquirido e preparado corretamente para 

ser medido no laboratório do IPqM. O fabricante fornece as propriedades EM desse material, 

que tem rastreabilidade e reprodutibilidade na fabricação. 
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A Tabela 1 apresenta as características elétricas desse material compósito, de acordo 

com os valores apresentados no datasheet [26]. Por se tratar de um dielétrico, sua 

permeabilidade relativa é igual a 1 e sua tangente de perdas magnéticas igual a 0. 

Tabela 1 ï Propriedades eletromagnéticas do material compósito TC250 (7781 Fg) 

Frequência  Constante dielétrica Tangente de perdas 

Banda C/X: 4 ï 8 GHz 4,83 0,016 

Banda X: 8 ï 12 GHz 4,73 0,026 

Banda Ku/K:  12 - 26,5 GHz 4,63 0,023 

Banda Ka: 26,5 ï 40 GHz 4,64 0,016 

Banda Q e U: 40 ï 60 GHz 4,59 0,019 

Foram preparadas três amostras do material compósito TC250 (7781 Fg) para o guia 

de ondas WR-90 nas medições experimentais. Por apresentar valores confiáveis de 

permissividade, esse material foi utilizado como referência para validar a implementação do 

algoritmo e os resultados da simulação EM 3D, por comparação com os resultados 

experimentais. 

Para o porta-amostra da linha coaxial, foi escolhido um outro material compósito, 

genérico, fornecido também em prepeg com E-glass e resina epóxi, porém suas 

características EM não são fornecidas pelo fabricante. Deste modo, é possível fazer uma 

comparação idônea dos métodos, sem viés do conhecimento prévio do valor da 

permissividade a ser medida.  

Foram preparadas três amostras desse material compósito genérico para a linha 

coaxial de 7mm nas medições experimentais, permitindo uma análise em banda larga. 

Após a fabricação das seis amostras, três para o guia de ondas e três para a linha 

coaxial, foram analisadas as superfícies das amostras, com a ajuda de uma lupa de bancada, 

procurando possíveis rachaduras ou deformações exageradas. Não foi encontrada nenhuma 

deformação ou rachadura significativa, tornando a amostra adequada para ser utilizado no 

porta-amostra. 

 Com o auxílio do micrômetro, foi observada uma ligeira variação nas espessuras das 

amostras, de forma que a variação percentual entre a maior e a menor espessura foi de menos 

de 4%. Assim, para cada amostra, foi medida a espessura do material em 8 pontos diferentes, 

calculando a espessura média. A Tabela 2 apresenta a espessura média de cada amostra, três 
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para o porta-amostra do guia de ondas WR-90 e três para a linha coaxial. A Figura 18 

apresenta uma amostra fabricada para cada tipo de porta-amostra. 

Tabela 2 ï Espessura média das amostras 

Amostra para guia 

de ondas WR-90 

Espessura 

[mm] 

Amostra para linha 

coaxial de 7mm 

Espessura 

[mm] 

#1 2,01 #4 4,121 

#2 3,046 #5 4,677 

#3 3,076 #6 6,924 

 

Figura 18 ï Amostra de material compósito para (a) guia de ondas WR-90 e (b) linha 

coaxial 7mm 

Para que a simulação possa representar o comportamento EM das amostras do 

material compósito TC250 (7781Fg), os parâmetros elétricos da Tabela 1 são inseridos na 

biblioteca de materiais do simulador Ansys® HFSSÊ. 

3.4  Resultados e discussões da caracterização das 

amostras de compósitos dielétricos 

Os resultados e discussões desta seção são divididos em duas partes. Inicialmente são 

analisados os resultados das amostras do material compósito TC250 (7781Fg) medidas no 

guia de ondas WR-90. Em seguida, são analisados os resultados das amostras do material 

compósito genérico medidas na linha coaxial 7mm. 
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3.4.1  Amostras medidas no guia de ondas WR-90  

A Figura 19 apresenta as curvas de perda de retorno e inserção das amostras do 

material TC250 (7781Fg), na banda X.  É possível comparar os resultados experimentais 

medidos no analisador de redes com os obtidos por simulação. Para referência, são 

adicionadas as curvas teóricas calculadas por (49) e (50), usando os valores de ʀr e tgɿ 

fornecidos pelo fabricante. 

Observa-se que há uma boa concordância e a mesma tendência entre as três curvas. 

Em relação ao valor teórico de referência, a simulação apresentou um erro médio de 

aproximadamente 2,24%; 1,72% e 1,66% e a medida experimental apresentou um erro 

médio de aproximadamente 1,18%; 0,75% e 0,9%, ambos resultados para as amostras com 

espessura de 2,01mm; 3,046mm e 3,076mm, respectivamente.  
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Figura 19 ï Medidas das amostras para WR-90 com espessuras 2,01 mm, 3,046 mm e 

3,076 mm: (a) perda de retorno e (b) perda de inserção 

Esses resultados indicam que a simulação EM 3D usando aproximação do compósito 

por um material dielétrico uniforme e homogêneo apresenta resultado confiável, portanto, 

pode-se afirmar que a metodologia de medição e simulação estão em conformidade, pois os 

seus resultados são validados pelos valores teóricos, utilizando a permissividade complexa 

do datasheet. 

Comparando as amostras #2 e #3, percebe-se que os resultados estão muito próximos, 

pois ambas amostras possuem espessuras equivalentes (diferença de 0,03 mm).  

Observa-se que a perda de retorno diminui e consequentemente a perda de inserção 

aumenta conforme a espessura da amostra aumenta, ou seja, neste experimento quanto mais 

espesso o material mais energia é refletida e menos energia é transmitida.  

Essa observação é verdadeira apenas no caso dessas espessuras específicas, pois na 

faixa de frequência de 8,2 a 12,4 GHz, os campos eletromagnéticos não apresentaram efeitos 

de ondas estacionárias (d Í 0,5ɚd). 

A partir dos parâmetros S obtidos experimentalmente, os valores da constante 

dielétrica e tangente de perdas são extraídos pelo software comercial (métodos NIST e 

polinomial) e pelo algoritmo implementado no Matlab. As Figuras 20 e 21 apresentam os 
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valores da constante dielétrica e tangente de perdas das amostras #1, #2 e #3 do material 

TC250 (7781Fg), medidas no WR-90 (banda X). 
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Figura 20 ï Constante dielétrica das amostras, medidas no guia de ondas WR-90 com 

espessuras de (a) 2,01 mm, (b) 3,046 mm e (c) 3,076 mm 
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Figura 21 ï Tangente de perdas das amostras, medidas no guia de ondas WR-90 com 

espessuras de (a) 2,01 mm, (b) 3,046 mm e (c) 3,076 mm 

Comparando os resultados dos métodos NIST e polinomial, verifica-se que o método 

polinomial obteve uma resposta estável, minimizando os erros randômicos e sistemático, de 

acordo com o que foi discutido na seção 3.1.1. Além disso, verifica-se uma característica do 

método da linha de transmissão, que é a sensibilidade da permissividade complexa com a 
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espessura da amostra, pois variações na espessura podem produzir grandes incertezas nos 

valores obtidos da permissividade complexa do material [19]. 

A Tabela 3 apresenta os valores médios da constante dielétrica e tangente de perdas 

de cada amostra, indicadas na tabela pela espessura. É possível comparar os valores obtidos 

pelo software comercial (métodos NIST e polinomial) com os obtidos pelo algoritmo 

implementado.  

De modo geral, observa-se que há uma boa concordância entre os valores obtidos 

pelo software comercial, pelo algoritmo implementado e pelo datasheet. Ademais, os valores 

da constante dielétrica e tangente de perdas obtidos do algoritmo implementado são os que 

mais se aproximam dos valores de referência do fabricante. 

Em relação aos valores de referência do fabricante, a constante dielétrica calculada 

pelo algoritmo apresentou um erro médio de 0,5%, enquanto o software apresentou um erro 

médio de 0,78% (NIST) e 1,21% (Polinomial). Já a tangente de perdas calculada pelo 

algoritmo apresentou um erro médio de 5,46% e o software apresentou erro médio de 6,66% 

(NIST) e 35,84% (Polinomial). 

Acredita-se que esse último valor elevado possa ter ocorrido porque a medida de 

tangente de perdas baixo é bastante sensível às incertezas de medição. De modo geral, a 

baixíssima perda do material compósito torna a medida de tgɿ mais crítica. Considerou-se 

que os resultados obtidos com o material compósito TC250 (7781Fg) validam os métodos 

empregados neste trabalho. 

Tabela 3 ï Valores médios da constante dielétrica e tangente de perdas das amostras 

do material TC250 (7781Fg), medidas no WR-90 (Banda X) 

Espessura Métodos Ⱡ► ◄▌♯ 

2,01 mm 

NIST 4,71 0,0251 

Polinomial 4,684 0,0173 

Algoritmo implementado 4,71 0,0287 

3,046 mm 

NIST 4,70 0,028 

Polinomial 4,68 0,0211 

Algoritmo implementado 4,71 0,0275 

3,076 mm 

NIST 4,67 0,0238 

Polinomial 4,66 0,0194 

Algoritmo implementado 4,70 0,0264 
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3.4.2  Amostras medidas na linha coaxial 7mm  

Para as amostras medidas na linha coaxial 7mm, um material genérico desconhecido 

foi utilizado, portanto não existia o conhecimento prévio das propriedades EM deste material 

e não era possível encontrar os parâmetros S simulados e teóricos. Para materiais 

desconhecidos, a primeira etapa da caracterização é a obtenção da sua permissividade 

complexa. 

Para a linha coaxial, optou-se por dividir a caracterização em três faixas de 

frequência: 2 a 8 GHz, 8 a 12 GHz e 12 a 18 GHz, representando mais adequadamente a 

variação da permissividade em banda larga. 

A partir dos parâmetros S obtidos experimentalmente, os valores da constante 

dielétrica e tangente de perdas são extraídos pelo software comercial (métodos NIST e 

polinomial) e pelo algoritmo implementado no Matlab. 

Observou-se nos testes iniciais que as curvas dos parâmetros-S, das amostras coaxiais 

medidos experimentalmente, possuíam distorções em uma determinada faixa de frequência 

e, nesses valores, a permissividade complexa obtida pelo método NIST apresentavam 

descontinuidades. Essas distorções também alteravam negativamente o resultado da 

permissividade complexa obtida pelo algoritmo. Assim, no algoritmo implementado, foram 

desconsideradas as distorções observadas, ignorando no cálculo da permissividade 

complexa, uma determinada faixa de frequência. 

As Figuras 22 e 23 apresentam os valores da constante dielétrica e tangente de perdas 

das amostras #4, #5 e #6 do material compósito genérico, medidas na linha coaxial. 

Comparando os resultados dos métodos NIST e polinomial, verifica-se novamente 

que o método polinomial obteve uma resposta estável e é imune as descontinuidades 

observadas no método NIST, minimizando os erros randômicos e sistemático, de acordo 

com o que foi discutido na seção 3.1.1.  

A Tabela 4 apresenta os valores médios da constante dielétrica e tangente de perdas 

de cada amostra, indicadas na tabela pela espessura e faixa de frequência. É possível 

comparar os valores obtidos pelo software comercial (métodos NIST e polinomial) com os 

obtidos pelo algoritmo implementado. 
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Figura 22 ï Constante dielétrica das amostras medidas na linha coaxial 7 mm com 

espessuras de (a) 4,121 mm, (b) 4,677 mm e (c) 6,924 mm 
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Figura 23 ï Tangente de perdas das amostras medidas na linha coaxial 7 mm com 

espessuras de (a) 4,121 mm, (b) 4,677 mm e (c) 6,924 mm 
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Tabela 4 ï Valores médios da constante dielétrica e tangente de perdas das amostras 

do material compósito genérico, medidos de 2 a 18 GHz, na linha coaxial 

Frequência Espessura Métodos Ⱡ► ◄▌♯ 

2 a 8 GHz 

4,121 mm 

NIST 3,90 0,0198 

Polinomial 3,92 0,0193 

Algoritmo implementado 3,89 0,0175 

4,677 mm 

NIST 3,96 0,0199 

Polinomial 3,98 0,0198 

Algoritmo implementado 3,95 0,0193 

6,924 mm 

NIST 4,44 0,0216 

Polinomial 4,37 0,0208 

Algoritmo implementado 4,05 0,0136 

8 a 12 GHz 

4,121 mm 

NIST 3,85 0,0186 

Polinomial 3,91 0,0198 

Algoritmo implementado 3,84 0,0186 

4,677 mm 

NIST 3,89  0,0192 

Polinomial 3,98 0,0206 

Algoritmo implementado 3,88 0,0197 

6,924 mm 

NIST 4,36 0,0223 

Polinomial 4,37 0,0208 

Algoritmo implementado 4,17 0,0198 

12 a 18 GHz 

4,121 mm 

NIST 3,81 0,0196 

Polinomial 3,91 0,0212 

Algoritmo implementado 3,77 0,0177 

4,677 mm 

NIST 3,82 0,0216 

Polinomial 3,98 0,0183 

Algoritmo implementado 3,80 0,0193 

6,924 mm 

NIST 4,36 0,0224 

Polinomial 4,37 0,0208 

Algoritmo implementado 4,16 0,0203 
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De modo geral, os resultados para ʀr e tgɿ, obtidos pelo software comercial e pelo 

algoritmo implementado, apresentaram boa concordância. Para a amostra mais espessa foi 

observado um desvio maior em relação às outras, mas acredita-se ter sido causado pelo 

processo de confecção da amostra, com adição de mais camadas laminares e processo de 

cura mais longo para a resina. 

Também pode ser observado que o material genérico apresentou constante dielétrica 

menor que o material TC250 (7781Fg). Entretanto, não tendo suas propriedades EM 

especificadas pelo fabricante, é possível que não se consiga garantir reprodutibilidade na 

fabricação desse material. 

Como informado anteriormente, o método NIST produziu pontos de descontinuidade 

na permissividade complexa das amostras coaxiais. As frequências desses pontos estão em 

aproximadamente: 12,86 GHz para amostra #4; 12,46 GHz para amostra #5; e 11,2 GHz e 

16,12 GHz para amostra #6. Não há uma tendência bem definida nesses pontos de 

descontinuidades, ou seja, não foi encontrada nenhuma relação entre a espessura da amostra 

e o comprimento de onda na amostra. 

Os valores da permissividade complexa obtidos pelo algoritmo implementado, na 

Tabela 4, são inseridos na biblioteca de materiais do AnsysÈ HFSSÊ no intuito de extrair 

os parâmetros S simulados e posteriormente compara-los com os resultados da medição 

experimental. Para referência, são adicionadas as curvas teóricas calculadas por (49) e (50), 

usando os valores de ʀr e tgɿ obtidos pelo algoritmo implementado, na Tabela 4.  

A Figura 24 apresenta as curvas de perda de retorno e inserção das amostras do 

material compósito genérico, entre 2 e 18 GHz. Observa-se que há uma boa concordância e 

a mesma tendência entre as três curvas. 

Em relação ao valor teórico de referência, a simulação apresentou um erro médio de 

aproximadamente 0,42%; 0,75% e 0,58% e a medição experimental apresentou um erro 

médio de aproximadamente 3,01%; 8,21% e 3,16%, ambos resultados para as amostras com 

espessura de 4,121mm; 4,677mm e 6,924mm, respectivamente. Esses resultados mostram 

que a utilização do material genérico como modelo uniforme e homogêneo produz resultados 

satisfatórios. Além disso, pode-se concluir que a permissividade calculada representa bem o 

material compósito genérico e que a metodologia implementada é apropriada. 
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Figura 24 ï Medidas das amostras para linha coaxial com espessuras 4,121 mm,  

 4,677 mm e 6,924 mm: (a) perda de retorno e (b) perda de inserção 




















































































